Bootstrailer BA 750-R
https://www.z-boats.com/produkt/ba-750-r/

BOOTSTRAILER BA 750-R

1.495,00 €
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BESCHREIBUNG

Bootstrailer BA 750-R

Der robuste Bootstrailer Uberzeugt durch eine stabile feuerverzinkte geschweilte
Rahmenkonstruktion. Durch seine verschiebbaren sowie hohenverstellbaren beweglichen
Doppelrollen, héhenverstellbare Kielrollen und den verstellbaren Windenstand mit einer
hohenverstellbaren Winde und Bugstutze kann er sehr leicht an fast jedes Motorboot bis zu einer
Bootslange von 5,50 m angepasst werden.

Der angegebene Preis ist ohne COC Papiere.

TECHNISCHE DATEN

e Ausfuhrung: ungebremst
e Gesamtgewicht (kg):750
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Nutzlast ohne Zubehor (kg):580

Kasteninnenmafe L/B/H (mm):4.513 x 1.360 x 0

Malie Uber alles L/B/H (mm):5.828 x 1.740 x 1.405

Bootslange ca. (mm):5.500

Kupplungshéhe (mm):450

max. Stutzlast (kg):50

Fahrgestell: feuerverzinkte geschweilste V-Deichsel

Achse: Knott-Gummifederachse mit Einzelradaufhangung mit wassergeschitzten Radnaben
Windenstand: hohenverstellbar, mit verstellbarer Bugauflage, mit Winde

Stutzen: hinten 2 hohenverstellbare Kurbelstutzen

Auflagen: hinten 2 Doppelrollen aus blauem Polyvinyl

Kielrollen:3 hohenverstellbare V-Rollen aus blauem Polyvinyl, 1 Anlaufrolle aus blauem Polyvinyl
Lichtleiste: auszieh- und abnehmbar

Stutzrad: einfach

Zurrbugel:4 serienmalSig montiert

Bereifung:13 Zoll

Kotfllgel: Kunststoff

Anschluss:7-poliger Stecker




