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FLOAT PLUS - 2 BELLYBOAT

619,99 €

Das ist es: Das neue leichte Float Plus
Bellyboat mit innovativem Design und
großartigen Segeleigenschaften. Perfekte
Balance für minimalen Wasserwiderstand,
sehr geringer Tiefgang und extrem wendig
(dreht sich leicht um die eigene Achse).

Artikelnummer: 89928
Kategorien: Angel Schlauchboote, Float
Plus Belly Boote

https://www.z-boats.com/produkt-kategorie/boote/schlauchboote/angel-schlauchboote/
https://www.z-boats.com/produkt-kategorie/boote/schlauchboote/float-plus-belly-boote/
https://www.z-boats.com/produkt-kategorie/boote/schlauchboote/float-plus-belly-boote/
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BESCHREIBUNG

FLOAT PLUS - 2 BELLYBOAT

Das ist es: Das neue leichte Float Plus Bellyboat mit innovativem Design und großartigen
Segeleigenschaften. Perfekte Balance für minimalen Wasserwiderstand, sehr geringer Tiefgang und
extrem wendig (dreht sich leicht um die eigene Achse).

Mit konisch geformten Rohren, die nirgends ausbeulen, so dass Sie überall die gewünschten Pads für
das Zubehör aufkleben können. Ein Auftrieb von 200 kg; sechs Luftkammern; mit zentrierten
Ventilen, an denen der richtige Druck zum Aufblasen angezeigt wird; mit separaten Luftkammern für
den Sitz und die Rückenlehne des Stuhls.

Sehr geeignet für Fliegenfischer und neben den großen Gewässern auch für kleinere Gewässer

Motor-Systeme
Float Plus bietet drei verschiedene Systeme an: den Pro 2, den Compact 2 und den Twin Force. Jedes
System besteht aus einer Steuereinheit, einer Fernbedienung und einem oder zwei Motoren, die sich
in den Batterieoptionen unterscheiden.

TECHNISCHE DATEN

Abnutzungsstreifen an der Unterseite und Vorderseite des Sitzes
Tiefe, Auftrieb, Manövrierfähigkeit
Konische Rohre
Griffe an den Spitzen der Rohre
Abgeschrägter Boden für eine aufrechte Sitzposition
Zentralventile und Anzeige des erforderlichen Drucks an den Ventilen
Fester aufblasbarer Boden
Loch im Schlauchbootboden für Motorkabelverlegung
Nur 9 kg
Länge 160 cm, Breite 118 cm
PVC-Stärke 0,7 mm, mit Ausnahme der Spitzen an der Vorderseite, die 0,9 mm dick sind


