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G102-100 LIFEPO4 BATTERIE 100

AH, 96 V
5.999,00 €
/ o Schnelles Aufladen, Wasserfest nach IP67,
: ] Zertifikate CE, UKCA, FCC, UN38.3. Maximale
'!-';"" tf’ Sicherheit Das eingebaute intelligente
- .-; - Batteriemanagementsystem (BMS) ist mit
\‘ b LFP ausgestattet und bietet maximale

Sicherheit fUr die Benutzer. Langer
Lebenszyklus.

Artikelnummer: 83887
Kategorien: Batterien, I-Serie
Innenborder/Zubehdr, X-Serie
Motore/Zubehor
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BESCHREIBUNG

G102-100 LiFePo4 Batterie 100 Ah, 96 V

Schnelles Aufladen, Wasserfest nach IP67, Zertifikate CE, UKCA, FCC, UN38.3. Maximale Sicherheit
Das eingebaute intelligente Batteriemanagementsystem (BMS) ist mit LFP ausgestattet und bietet
maximale Sicherheit fur die Benutzer. Langer Lebenszyklus. Mit 3.000 Zyklen bei 80% DOD versorgt
die G102-100 LiFePO4 Batterie Ihre Motoren viel [anger als Blei-Saure-Batterien**.

Hohe Energiedichte 3-mal hdhere Energiedichte und 70% weniger Gewicht als Blei-Saure-Batterien**,
Einfach zu installieren Die Anschllsse konnen mit nur EINER Hand installiert werden, und die Batterie
spart im Vergleich zur Serien-Parallelschaltung der Batterie den Anschluss des Kabelbaums. Hohe
Zuverlassigkeit Das Ganzmetallgehause ist zuverlassiger, wetterfest, stofest und sturzsicher.

Im Lieferumfang neben der Batterie, erhalten Sie Abdeckkappen fur die Pole, sowie wasserfeste
Abdeckungen fur die Kommunikationsanschlisse CAN und Motor. Die passenden Kabeln erhalten Sie
mit Ihrem Motor oder sind separat erhaltlich. *G102-100 kann parallel geschaltet werden, um
verschiedene ePropulsion-Motoren zu betreiben. 901262

** Bei gleicher Kapazitat.

TECHNISCHE DATEN

Lange: 680 mm

Breite: 500 mm

Hohe: 300 mm

Gewicht: 100 kg

Nennspannung: 102,4 V

Kapazitat: 10240 Wh

Ladezyklen: 3.000 Zyklen bei 80% DoD
Ladeschlussspannung: 115,2 V

Serielle Schaltung: Nein
Parallelschaltung: bis zu 8 pro Kreis




