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KIMPLE SCREEN QR MOUNT –
DOPPELKONSOLE FÜR ZWEI
ECHOLOTE

795,00 €

Die Kimple Screen QR Mount Doppelkonsole
ermöglicht die stabile und platzsparende
Montage von zwei Echoloten auf nur einer
Säule. Mit kurzem sowie teleskopierbarem
Standrohr, werkzeuglosem Quick-Release-
System und universellen Montageplatten
lässt sich die Halterung flexibel an
verschiedene Einsatzbereiche anpassen.

Artikelnummer: 99838
Kategorien: Echolothalterungen & Zubehör

https://www.z-boats.com/produkt-kategorie/elektronik/echolote/echolothalterungen/
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BESCHREIBUNG

Kimple Screen QR Mount – Doppelkonsole für zwei Echolote

Mit dem Kimple Screen QR Mount befestigen Sie zwei Echolote platzsparend und übersichtlich auf nur
einer stabilen Säule. Ein Gerät wird auf der oberen Montageplatte angebracht, das zweite am
vorderen, senkrechten Teil der Konsole. Dadurch benötigen Sie lediglich einen Befestigungspunkt am
Boot und beide Displays bleiben optimal zueinander ausgerichtet.

Für unterschiedliche Einsatzbereiche sind zwei Standrohre im Lieferumfang enthalten: Das kurze,
etwa 28 cm lange Rohr eignet sich ideal für den Einsatz am Steuerstand. Das teleskopierbare Rohr
lässt sich von ca. 49,5 bis 76 cm ausziehen und bringt die Displays beim Angeln im Stehen auf eine
angenehme Betrachtungshöhe.

Dank der praktischen Quick-Release-Funktion können die Standrohre schnell und ohne Werkzeug
gewechselt werden. Schwenkwinkel und Neigung der gesamten Halterung lassen sich bequem über
große Rändelknäufe einstellen.

Vorteile auf einen Blick

Platz für zwei Echolote auf einer Konsole
Nur ein Befestigungspunkt am Boot erforderlich
Kurzes und teleskopierbares Standrohr enthalten
Schneller, werkzeugloser Rohrwechsel
Schwenk- und Neigungswinkel individuell einstellbar
Universelle Lochbilder für viele gängige Echolot-Halterungen
Robuste Konstruktion aus gefrästem, eloxiertem Aluminium
Edelstahl-Montagematerial und benötigtes Werkzeug inklusive

Flexible Montage am Boot

Der Standfuß besitzt vier Schraubenlöcher und kann dauerhaft auf dem Bootsdeck befestigt werden.
Alternativ passt sein Lochbild zur separat erhältlichen Kimple Boat Clamp. Damit ist eine Montage an
der Bordwand möglich, ohne das Boot anbohren zu müssen.

Hinweis: Die Montageplatten verfügen über universelle Langlöcher und ein vielseitiges Lochraster.
Bitte prüfen Sie vor dem Kauf, ob der Originalbügel Ihres Echolots mit dem vorhandenen Lochbild
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kompatibel ist.

Kompatibel mit 12- oder 16-Zoll-Bildschirmen. (9833.DPSJZJ ET 23B)

TECHNISCHE DATEN

Kapazität: zwei Echolote
Kurzes Standrohr: ca. 28 cm
Langes Standrohr: teleskopierbar von ca. 49,5 bis 76 cm
Rohrwechsel: Quick Release, werkzeuglos
Verstellung: schwenk- und neigbar
Material: gefrästes und eloxiertes Aluminium
Schrauben: Edelstahl mit selbstsichernden Muttern
Farbe: Schwarz
Gewicht mit kurzem Rohr: ca. 3,12 kg
Gewicht mit langem Rohr: ca. 4,36 kg

LIEFERUMFANG

Kimple Screen QR Mount mit Konsole und Standfuß
Kurzes Standrohr, ca. 28 cm
Teleskopierbares Standrohr
Edelstahl-Montagematerial
Innensechskantsatz, einzelner Innensechskantschlüssel und Gabelschlüssel


