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MR.KRAKEN 2-KOMPONENTEN-
KLEBER FÜR SCHLAUCHBOOTE AUS
PVC

25,90 € – 35,90 €

Artikelnummer: 79917
Kategorien: Kleber & Reparaturmaterialien

VARIATIONEN

Bild Artikelnummer Preis Stock
Status

Stock
Quantity Beschreibung Ausführung

79917-01 35,90 € Vorrätig 250ml

https://www.z-boats.com/produkt-kategorie/bootszubehoer/reparaturmaterialien/
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Bild Artikelnummer Preis Stock
Status

Stock
Quantity Beschreibung Ausführung

79917-02 25,90 € Vorrätig 100ml
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BESCHREIBUNG

Mr. Kraken 2-Komponenten-Kleber für Schlauchboote aus PVC

Hervorragend geeignet für aufblasbare Boote, Spielzeug, Planen, Schwimmbecken, Matratzen, Bälle,
Rettungsringe, Schlauchboote und vieles mehr... äußerst stark, ergiebig und langlebig.

Der Klebstoff muss vor dem Gebrauch auf Raumtemperatur erwärmt und verrührt werden. Soll der
Kleber als Zweikomponentenkleber verwendet werden, muss man 5% Härter zugeben. Anschließend
ist der Kleber innerhalb von 8 Stunden zu verwenden. Oberflächen die geklebt werden, müssen
vorher mit einem feinkörnigen Schleifpapier aufgeraut und von Staub befreit werden. Mit einem 3M
VHB Reinigungstuch oder Alkohol wird danach die Oberfläche nochmals gründlich gereinigt. Auf
beiden Oberflächenseiten wird nun eine dünne Schicht, z.B. mit einem Pinsel, aufgetragen und
anschließend mit einem Fön auf 50° Grad Celsius erwärmt. Danach werden die zwei Elemente mit
Druck circa 15-25 Sekunden zusammengepresst und erreichen eine optimale Beständigkeit nach 48
Stunden.

Ausfühung: 100ml, 250ml
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