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ON-BOARD MK330 LADEGERAT 12V,
3X10A

459,00 €

Die Minn Kota Onboard Ladegerate sind mit
zwei oder drei Ladeausgangen ausgestattet.
Die Besonderheit liegt darin, dass jeder
Ladeausgang eine eigene Masseleitung be-
sitzt. Daher kdnnen auch Batterien, die z.B.
auf 24V oder 36V in Serie geschaltet sind,
ohne Auftrennung der Serienschaltung
geladen werden.

Artikelnummer: 93251
Kategorien: Ladegerate, Minn Kota
Elektronik

BESCHREIBUNG

Die Minn Kota Onboard Ladegerate sind mit zwei oder drei Ladeausgangen ausgestattet. Die
Besonderheit liegt darin, dass jeder Ladeausgang eine eigene Masseleitung besitzt. Daher kbnnen
auch Batterien, die z.B. auf 24V oder 36V in Serie geschaltet sind, ohne Auftrennung der Serien-
schaltung geladen werden.

Sie sind fur die fixe Montage am Boot oder im Caravan gedacht, sind mit einer automatischen 3-
Stufenladung (Strom-, Spannungsbegrenzung und Erhaltungsladung) ausgestattet. Sie sind aulerdem
wasser-, stol3- und vibrationsfest sowie korrosionsfest in salzhaltiger Luft. AulSerdem sind sie
funkengesichert, kurzschluss- und verpolungsgeschutzt. Fur Blei-/Saure-, Wartungsfreie und AGM-
Batterien.

Minn Kotas Mehrstufenladeprofil GUberprift automatisch die Ausgangsspannung und den Aus-
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gangsstrom des Ladegerats, um Ihre Batterien schneller aufzuladen und wahrend der Lagerung
sicher aufzubewahren.

Die Stufe des strombegrenzten Aufladens liefert eine hohe Spannung, bis die Batterie ~75% ihrer
Ladekapazitat (14,4 V) erreicht hat.

In der spannungsbegrenzten Stufe verringert sich die Spannung auf 13,5 V, um das Gasen auf einem
niedrigen Stand zu halten, wahrend die Batterie den Strom in dem ihr eigenen, abfallenden Rhythmus
absorbiert.

Die Halte- oder Schwebestufe verringert die Ausgangsleistung des Ladegerats, wenn die Batterie voll
aufgeladen ist und halt die Spannung zwischen 13,2 V und 13,5 Volt und den Strom zwischen 0,1 und
0,3 Ampere im Hinblick auf eine Kurz- oder Langzeit-Batterielagerung.

TECHNISCHE DATEN

e Volt: 12V
Ladeausgange: 3
Ladeleistung ges: 30A
max. A/Ausgang: 10A

fur Batterien Ah: 60-120
MaBe B/T/H cm: 41/10/19
e Gewicht: 9,0 kq.




